[image: image1.jpg]ABWUa

A&@vmponpoem .





ООО «Гипропроект-Авиа»

Заказчик: 

Администрация Верхнеландеховского муниципального района Ивановской  области 

Объект:  Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех
По адресу:

Ивановская область п. Верхний Ландех
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 9
"Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
1\15-ПБ
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Домодедово, 2015
ООО «Гипропроект-Авиа»

Заказчик: 

Администрация Верхнеландеховского муниципального района Ивановской  области 

	  УТВЕРЖДЕНО:

   Глава администрации Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области
______________________________

«____»_____________ 2015 г.

М.П.


Объект: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех
По адресу:

Ивановская область п. Верхний Ландех
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 9

"Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
1\15-ПБ

	          Генеральный директор
	  
	Л.Ф. Мухамитянова  

	
	
	

	          Главный инженер проекта
	
	В.И.Карнаев  

	          Главный архитектор проекта
	
	  М. Б. Баранова 


СОСТАВ ПРОЕКТА

	N раздела
	Наименование раздела, подраздела
	Обозначение

	1.
	Пояснительная записка
	1\15-ПЗ



	2.
	"Схема планировочной организации земельного участка"
	1\15-ПОЗУ



	3.
	"Архитектурные решения"
	1\15-АР



	4.
	"Конструктивные и объемно-планировочные решения"
	1\15-КР



	5.
	"Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"
	1\15-ИОС



	6
	"Проект организации строительства"
	1\15-ПОС



	7
	"Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"
	1\15-ПОД



	8.
	"Перечень мероприятий по охране окружающей среды"
	1\15-ООС



	9.
	"Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
	1\15-ПБ



	10.
	"Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"
	1\15-ОДИ



	11.
	"Смета на строительство объектов капитального строительства»
	1\15-СМ



	12.1.
	Энергоэффективность и энергетический паспорт
	1\15-ЭЭ



	12.2
	Декларация безопасной эксплуатации объекта
	1\15-ДПБ
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Противопожарные мероприятия в процессе выполнения строительных работ

При производстве работ необходимо руководствоваться: 

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; 

Постановление Российской федерации № 390от 25 апреля 2012 года. 

Пожарная безопасность включает комплекс мероприятий по предупреждению пожаров и снижению пожарной опасности при выполнении строительно-монтажных работ. Строители обязаны строго соблюдать требования пожарной безопасности на всех стадиях строительства, начиная с подготовительных работ. 

За организацию пожарной охраны и выполнение противопожарных мероприятий несет ответственность начальник участка или производитель работ. 

Руководитель объекта обязан: 

· организовать пожарную дружину из числа работников строительного участка; 

· обеспечить исправность состояния дорог, подъездов и путей следования пожарной техники на участок; 

· обеспечить строительную площадку необходимым противопожарным инвентарем и оборудованием, средствами извещения о пожаре (сигнализация, связь), готовность этих средств к действию; 

· оградить места сварочных работ; 

· обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, предложенных органами противопожарной службы в соответствии с действующими нормами и правилами; 

· провести необходимый инструктаж рабочих, служащих и инженерно-технических работников (ИТР) по вопросам пожарной безопасности и безопасности труда в соответствии с действующими нормативами; 

· принимать меры к немедленному устранению на объекте всех недостатков; 

· привлекать к строгой ответственности лиц, нарушающих правила пожарной безопасности; 

· обеспечить правильное складирование материалов и изделий с тем, чтобы предотвратить загорание легковоспламеняющихся и горючих материалов; 

· обеспечить немедленный вызов пожарных подразделений в случае пожара или опасности его возникновения при аварии, одновременно приступить к ликвидации аварии или пожара имеющимися силами и средствами. 

Ответственность за соблюдение установленных противопожарных мероприятий на каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ. 

На месте производстве работ должна быть инструкция «О мерах пожарной безопасности», план ликвидации аварий и тушения пожаров, разработанные с учетом конкретных условий проведения работ. 

Все лица, поступающие на работу, должны пройти инструктаж по вопросам пожарной безопасности на рабочем месте. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря, монтажные площадки, временные бытовые помещения должны оборудоваться пожарными щитами. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в соответствии с Постановление Российской федерации № 390от 25 апреля 2012 года. 

Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с Постановление Российской федерации № 390от 25 апреля 2012 года. 

Подрядчик обязан обеспечить наличие в достаточном количестве противопожарного оборудования, а его работники должны быть обучены работе с таким оборудованием. 

Автомашины, тракторы и спецтехника укомплектовываются разными ручными углекислотными или порошковыми огнетушителями из расчета не менее двух на единицу техники. 

Промасленный либо пропитанный дизельным топливом, бензином или иными горючими жидкостями обтирочный материал должен собираться в специальную металлическую тару (ящики, бачки) с плотно закрывающимися крышками. По окончании рабочей смены тара с использованным обтирочным материалом должна транспортироваться в места утилизации согласно требованиям охраны окружающей среды. 

Во всех производственных, административных и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием порядка вызова пожарной охраны. 

Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общими объектными инструкциями о мерах пожарной безопасности.
Приказом (инструкцией) устанавливается соответствующий противопожарный режим, в том числе: 

· определены и обозначены места для курения; 

· определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов; 

· установлен порядок уборки горючих отходов, хранения промасленной спецодежды; 

· определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; 

· регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

· регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работ; 

· определены действия работников при обнаружении пожара; 

· определены порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

Объект необходимо обеспечить прямой связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи. 

Территория монтажных площадок должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Около мест хранения горючих и смазочных материалов должны вывешиваться предупредительные надписи «Огнеопасно», «Курить запрещается». Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от мест хранения и применения ГСМ. 

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности. 

Баллоны со сжатым газом должны быть закреплены в вертикальном положении все время. Баллоны должны держаться вдалеке от искр, горячего шлака и пламени или должны быть защищены. Баллоны не должны размещаться там, где они могут стать частью электрической цепи. Баллоны должны иметь надписи, соответствующие их содержимому.
При хранении баллоны с кислородом должны содержаться отдельно от баллонов с топливным газом или горючими веществами – на расстоянии не менее 5 м или отделяться невоспламеняющейся оградой в 1,5 м высотой с противопожарной устойчивостью в полчаса. Пустые баллоны должны отделяться от наполненных баллонов и храниться вместе с такими же баллонами. 

Знаки «Не курить» должны быть размещены в зоне хранения баллонов, как и знаки, указывающие на содержание баллонов. 

Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями их пожароопасности и взрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается. 

Заправка строительной техники производится на временной площадке заправки (см. стройгенплан) с помощью передвижной автозаправочной станции (ПАЗС) жидкого моторного топлива. Емкость резервуара не должна превышать 20 м3. ПАЗС должна быть установлена на автомобильном шасси, прицепе или полуприцепе и выполнена как единое заводское изделие. Использование в качестве ПАЗС автотопливозаправщики запрещается.
· организовать пожарную дружину из числа работников строительного участка; 

· обеспечить исправность состояния дорог, подъездов и путей следования пожарной техники на участок; 

· привлекать к строгой ответственности лиц, нарушающих правила пожарной безопасности; 
Противопожарные мероприятия в процессе эксплуатации

1. После сдачи объекта в эксплуатацию обеспечить расстановку табличек запрещающих разведение костров.

2. Не допускать сжигание сухостоя травы, а производить ее своевременное скашивание.

3. Обеспечить соответствующее содержание подъездной автодороги для подъезда пожарных машин на случай пожара.

4. Подъезд пожарных машин к территории рекультивированной свалки обеспечен существующими подъездными дорогами со стороны поселка.
