
[image: image1.jpg]ABWUa

A&@vmponpoem .






[image: image11.png]TR Gwin Toasws Gia oo Gopmar Cenc Uepieme Paweps Wewms Omo Crpsexs Express

LW 2R %R0 s # - (XRAR BERIVE

naccieckui AaCAD

<

oapoGHocTH

SR

| B | Gmmrms
PEIc+ER

£

[ o

RNN¥CO

Otpesor
Mpsnas
Torunyva
Mroroyronsrin

E mp.

Ayra
)]
Gowwo
u

|

>PHPME - 3HO0VHONID O LN\

Ticom

T

W
)
L=}

] Hepr.. [

T

Bero.

[Perenepamia monems - rowsposamie BumOPEX SRpaNOB.

(
i

83,3250, 1.0422..0.0000

nPviBAaKa [0TCOBBEKT [anck [avH BEC [veT

war| ceTcal 0PTO] oTCNONAP)





ООО «Гипропроект-Авиа»

Заказчик: 

Администрация Верхнеландеховского муниципального района Ивановской  области 

Объект:  Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех
По адресу:

Ивановская область п. Верхний Ландех
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1\15-ПЗ
[image: image2.jpg]



Домодедово, 2015
ООО «Гипропроект-Авиа»

Заказчик: 

Администрация Верхнеландеховского муниципального района Ивановской  области 

	  УТВЕРЖДЕНО:

   Глава администрации Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области
______________________________

«____»_____________ 2015 г.

М.П.


Объект: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех
По адресу:

Ивановская область п. Верхний Ландех
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1\15-ПЗ

	          Генеральный директор
	  
	Л.Ф. Мухамитянова  

	
	
	

	          Главный инженер проекта
	
	В.И.Карнаев  

	          Главный архитектор проекта
	
	  М. Б. Баранова 


СОСТАВ ПРОЕКТА

	N раздела
	Наименование раздела, подраздела
	Обозначение

	1.
	Пояснительная записка
	1\15-ПЗ



	2.
	"Схема планировочной организации земельного участка"
	1\15-ПОЗУ



	3.
	"Архитектурные решения"
	1\15-АР



	4.
	"Конструктивные и объемно-планировочные решения"
	1\15-КР



	5.
	"Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"
	1\15-ИОС



	6
	"Проект организации строительства"
	1\15-ПОС



	7
	"Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"
	1\15-ПОД



	8.
	"Перечень мероприятий по охране окружающей среды"
	1\15-ООС



	9.
	"Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
	1\15-ПБ



	10.
	"Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"
	1\15-ОДИ



	11.
	"Смета на строительство объектов капитального строительства»
	1\15-СМ



	12.1.
	Энергоэффективность и энергетический паспорт
	1\15-ЭЭ



	12.2
	Декларация безопасной эксплуатации объекта
	1\15-ДПБ




[image: image3.png]Wit
I

7 & N

i ot y

| Tpoexts Aporoko 1Al 2
A P )
7 W
; : |
i aciictins ¢ €200 deppAT AL L
| COmACTEALETSO 0 pRAGA IS 1 ACHCTRITENSHO - I
ComaCTenrCTI0 WO 065 OrDaNKI S CDOKS  TCDDITOPHI et
A,

i ChnereacTso mAdI0 Baae paiee
I 01612 2032012

[ || Aupexrop cpo b1
«Cranapr-lipoerr.





[image: image4.png]X CAMACTEALETIY 0 AUIYCRE & GUPCACACAHON
LAY W A PO, KOTOph® ORSEERIOT
mwmme e besousciocs  dosen
AT COTOAC

ve20s denpana 20131
NiCPOCTLITB-024983.22022013

DA peot, KOTOPHe CXEMIAIOT BAANKE Ha  Cesonacocrs
OGLEKTON KANKTOASHOTO CTpOMTeNiCTHa [KpOME 0000 omacRX M
TCXUIMCKS_GAOKHIX OOBSKIOB, OUBEKION HCHONSIOBAHEA &TONROR
omeprIA) U 0 AOUYERS K KOTODRN TAer UaSODEryADY eNGF: ODFaBialk
OCHOBGHHOR Ha AHETH AW, OCYIUCCTIARIOIH LIDATOTORKY TDOBETEOH
| popseima Hexoweprocrons nepriopersa SpocKsLx SBrOn A
«CranpaprTTpocsrs
Omecrno ¢ orpameAMOA DIBEICTBENOCTLIO <Lipon pORKT-AR
oot Comagradacm o 7
ATTTTTT T
Fasenbia e |

e ol opai i 0 YA

o

o 1 0 o A0 s
s ) e o0 s R S vt

CERE i e

Yy

1 Pt oo com o g s

| e

i o ligrove rpomcre: oo el e e

g St il L ‘g‘:nw e

Gt 3

[P s e s
e

PaBors e oA cemti o Kapy €14 O GRS TR
ofecncuc, o e Moo RS epmpuIE:

i i e o apyson e e 1 coopyit.
[P o pyorosse sy Asi, 16 RSO 7 et
coopyienil
Puiu o HrOTR oo R Gl e T 35 3D,
sxiourensn i oy
Pt 0 1 0 00 RGeSO 3T

Pl o s et pementis:
g PR G P T e





[image: image5.png]om0 e TR el TS A
coopyen e opson

ot o o, SR TR T
o e TR R SR e (|
oo 5 e O R e B P
e e e ey
s ppaor et

e o oo B s TR B e T
MATOM BTN TPy N HACETE NN -

.
o 0ros0pa.
meien

ek oo )
) D it i 0 e

AvpexmpCPOHIT
| “Cramnoprpoexts





С О Д Е Р Ж А Н И Е

	1. Общая часть
	

	1.1. Основание и исходные данные для проектирования
	12

	1.2. Назначение объекта
	12-13

	1.3. Описание свалки
	13-17

	2. Генеральный план и транспорт
	

	2.1. Общие положения
	18

	2.2. Краткая характеристика площадки строительства
	18

	2.3. Природные условия района строительства
	19

	2.4. Компоновка сооружений
	19-21

	2.5. Транспорт
	21

	2.6. Технико-экономические показатели по генплану
	21

	2.7. Отопление и вентиляция
	22

	2.8. Водоснабжение 
	22

	2.9. Канализация
	22

	2.10. Схема электроснабжения
	22-23

	3. Основные технологические решения
	

	3.1. Цель проведения рекультивационных  работ
	24

	3.2. Описание технологического процесса
	24-25

	3.3. Расчет и обоснование количества необходимых материалов
	25-30

	3.4. Техническая рекультивация
	30

	3.5. Биологическая рекультивация
	31-32

	4. Охрана труда, промышленная безопасность, производственная санитария и противопожарные мероприятия
	

	4.1. Общие требования
	33-35

	4.2. Опасные и вредные производственные факторы
	36-37

	4.3. Обеспечение защиты работников от воздействия вредных производственных факторов
	37-39

	4.4. Меры безопасности при проведении технического этапа рекультивации
	39-40

	4.5. Меры безопасности при проведении биологического этапа рекультивации
	40-42

	4.6. Меры безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ
	42

	4.7. Меры безопасности при работе автотранспорта
	43-45

	4.8. Меры безопасности при эксплуатации экскаваторов
	45-49

	4.9. Дополнительные требования безопасности при эксплуатации бульдозера-рыхлителя
	49-50

	5. Организация труда при проведении рекультивационных мероприятий
	

	5.1. Организация труда при проведении рекультивационных мероприятий
	51

	5.2. Управление производством
	51

	5.3. Кадры
	52

	5.4. Санитарно-гигиенические условия труда
	52-53

	5.5. Условия труда
	53-54

	6. Порядок организации сдачи – приемки рекультивированных земельных (лесных) участков 
	55

	7. ПРИЛОЖЕНИЯ
	56

	Приложение А    Техническое задание на проектирование 
	57-58

	Приложение Б     Ситуационная схема района размещения свалки
	59
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Главный инженер проекта                                            В.И.Карнаев

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Основание и исходные данные для проектирования

Основанием для разработки проекта «Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех» послужили следующие документы:

- Техническое задание на проектирование объекта: «Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех»
При разработке проекта были использованы следующие материалы:

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации

- СНиП 11.01.95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»

Кроме того, при проектировании руководствовались соответствующими строительными нормами, ГОСТами и отраслевыми нормативами.

Для выполнения данного проекта были выполнены геодезические, геологические и экологические изыскания, которые представлены отдельными томами в виде отчетов.

1.2 Назначение объекта
Рекультивация объекта несанкционированного размещения бытовых отходов представляет собой комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народохозяйственной ценности восстанавливаемой территории, а также на улучшение состояния окружающей среды.

Согласно «Доклада о состоянии и об охране окружающей природной среды Ивановской области в 2010г.» таб. 8 свалка, возникшая стихийно, эксплуатировалась с 1988г. без выполнения каких-либо санитарно-эпидемиологических и природоохранных мероприятий. Объем поступающих отходов 7тыс. куб.м. в год.
· Рекультивационные мероприятия направлены на снижение воздействия несанкционированного объекта размещения на окружающую среду. Предполагаемое использование данной территории в дальнейшем – в градостроительной зоне, территория предназначена для среднезащитных зеленых насаждений;
1.3 Описание свалки.
Несанкционированная свалка расположена 0,4км севернее от п. Верхний Ландех.

Земля под свалкой не относится к землям поселений.

Представляет собой основное тело свалки в среднем мощностью до 1,7м на территории 5151кв.м. и разброс малогабаритных незначительного веса фрагментов мусора на территории  0,5га. В результате обследования выявлено, что объем основного тела свалки составляет 5151 х 1,7 = 8756,7куб.м. или 14010,72тонн.

Кроме основного тела свалки и разбросанных фрагментов имеет место наличие отдельных островков свалки в количестве средней площадью 5000кв.м. и средней мощностью 0,2м. Объем островков свалки составляет 5000кв.м. х 0,2м = 1000куб.м. или 1600тонн. Общий объем ТБО свалки составляет 9756,7куб.м. или 15610,72тонн.

Для разработки проекта рекультивации был проведен комплекс изысканий: геодезических, геологических, экологических. Отчеты по изысканиям представлены отдельными томами.

В результате изысканий выявлено:

1. Геодезические изыскания.

 Общая площадь топографической съемки составила 1,5 Га.
Перепад высот с юга на север составил от отметки 118,39 до отметки 118,00 =0,39м. Перепад высот с запада на восток с отметки 117,54 до отметки 118,27 = 0,73м

2. Геологические изыскания.

В результате испытаний грунтов выявлены следующие характеристики:

Таблица  2 Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов

	Номер

ИГЭ
	Наименование грунта, геологический индекс
	Плотность ρ, г/см3
	Сцепление C, кПа
	Угол внутреннего трения

φ, градус
	Модуль деформа-ции Е, Мп

	1
	Песок мелкий, средней плотности, малой степени водонасыщения (f,lgQII)
	1.94**
	0*

0-0
	30
31-30
	31


Водоносных горизонтов на всю глубину скважин не выявлено, так же отсутствуют грунтовые воды.

3. Экологические изыскания.

3.1. Радиационные изыскания.

Результаты измерений удельной активности естественных радионуклидов 

и цезия-137

Дата проведения измерений: 05.05.2015 г.

Объединенные пробы 2шт
	№

пробы, тип грунта


	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг
	МЭД,

мкЗв/ч
	Аэфф, Бк/кг
	± Δ
А эфф Бк/кг



	
	Глу​бина отбо​ра, м
	Cs-137
	К-40
	± Δ
К-40
	Th-232
	± Δ
Th-232
	Ra-226
	± Δ
Ra-226
	
	
	

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14

	1
	супесь
	0,0-0,2
	<5
	245
	55
	24
	6
	21
	5
	0,11
	86
	20

	2
	песок
	0,2-1,5
	<5
	310
	69
	27
	8
	21
	6
	-
	84
	20


Сводные данные по результатам определения удельных активностей радионуклидов.

	
	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг
	Аэфф, Бк/кг
	± Δ
Аэфф, Бк/кг

	
	Cs-137
	К40
	± Δ
К-40
	Th-232
	± Δ
Th-232
	Ra-226
	± Δ  Ra-226
	
	

	Среднее
	<5
	277
	62
	25,5
	7
	21
	5,5
	85
	20

	Минимум
	<5
	245
	55
	24
	6
	21
	5
	84
	20

	Максимум
	<5
	310
	69
	27
	8
	21
	6
	86
	20


Радиоактивного загрязнения техногенными радионуклидами не выявлено. Эффективная удельная активность естественных радионуклидов в исследованных пробах грунта не превышает нормируемых значений. 

Результаты измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения

              Даты проведения измерений: 05.105.2015
	
	A
	B
	C

	1


	0,08
	0,08
	0,08

	2


	0,11 
	0,11
	0,10

	3


	0,10 
	0,08
	0,11

	4


	0,08
	0,10
	0,08


Обобщенные результаты измерений

	МЭД среднее  / среднее предельное , мкЗв/ч
	0,09±0,03/0,12

	МЭД макс.      / макс, предельное, мкЗв/ч
	0,12±0,03/0,15

	МЭД мин., мкЗв/ч
	0,07±0,03

	Погрешность измерения, мкЗв/ч
	0,02-0,03


Предельные значения определяются расчетным суммированием измеренных значений и погрешностей измерения согласно паспортным данным и методическим инструкциям на средства измерения.

При проведении сплошной пешеходной гамма-съёмки источники ионизирующего излучения и участки с повышенными уровнями гамма-фона на исследованной территории не обнаружены.

Уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на исследованной территории не превышают пределов нормативных значений радиационного фона согласно СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.
2.6. Обобщенные результаты радиационной обстановки.


Характеристика радиационной обстановки по результатам исследований, Параметры обстановки, Значения параметров, Гигиенические нормативы – ГН, Контрольные уровни – КУ):

Техногенных радиационных аномалий не выявлено.

Средние значения МЭД ГИ на 0,1 м от поверхности почвы (мкЗв/ч) – 0,09 (ГН – до 0,3).

Диапазон варьирования МЭД ГИ (мкЗв/ч) – от 0,07 до 0,12 (ГН – до 0,3).

Удельная активность:

ЕРН Аэфф в исследованных грунтах (Бк/кг) - до 86 ± 21 (ГН – 370).

радия-226 в почве (Бк/кг) от   9 ± 4   до 27 ± 6  (КУ – до 50).

техногенных радионуклидов: цезия-137 (Бк/кг) – до 5 (КУ – от фона до 30).

3. Выводы.


Полученные результаты не превышают нормируемые значения, установленные государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами:

СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)  «Нормы радиационной безопасности»;

СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;

     СП 2.6.1.1292‑03 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучений».

3.1. Бактериологические изыскания почвы под телом свалки.

	№  анализа/

№ п/п/ тип почвы/

глубина отбора
	Номер пробной площадки/ номер пробы
	Индекс бактерий группы кишечных палочек
	Индекс энтерококков


	Индекс патогенных микроорганизмов
	Яйца и личинки гельминтов       (экз / кг)

	16/1  

Гл. 0,2 м
	1
	Менее 10
	Менее 10
	Не обнаружены
	Не обнаружены

	17/2

Гл.  0,2 м
	2
	Менее 10
	Менее 10
	Не обнаружены
	Не обнаружены


Яйца и личинки гельминтов не выявлены. Специальной дезинфекции не требуется.
2 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТРАНСПОРТ

2.1  Общие положения


Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

· СНиП 11-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»

· СНиП 2.05.07-91 «Промышленный транспорт»

· СНиП 23.01.09 «Строительная климатология»

2.2 Краткая характеристика  площадки строительства
Несанкционированная свалка располагается в районе п. Верхний Ландех Ивановской  области. Приблизительно на расстоянии 400 м в северном  направлении от п. Верхний Ландех.

Общая площадь тела составила 0,5151Га.
Перепад высот с юга на север составил от отметки 118,39 до отметки 118,00 =0,39м. Перепад высот с запада на восток с отметки 117,54 до отметки 118,27 = 0,73м

по территории которого  хаотичным образом осуществляется складирование отходов.

Свалка расположена на территории, удаленной от жилых массивов и участков перспективной застройки, промышленных зон, транспортных магистралей.

2.3  Природные условия района строительства
По климатическим условиям согласно СНиП 23-01-99 район строительства относится к зоне 2В.

Расчетная температура наружного воздуха при обеспеченности 0,92:

- наиболее холодных суток - 34°С.

- наиболее холодной пятидневки - 30°С.

Преимущественное направление ветров северное и северо-западное.

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,2 м/сек.

Более полные данные приведены в разделе ПОС.

2.4 Компоновка сооружений
На участке складирования отходов, подлежащем рекультивации, планируется временно разместить:

- площадку для складирование песка и торфо-песчаной смеси – 1 шт., размерами 15х15м. Площадка располагается стационарно;

- площадку под стоянку и обслуживание оборудования – 1 шт., размерами 10х15м;

- временные бытовые помещения для рабочих: жилой вагончик – 4 шт, вагон-столовая, вагон-баня, металлический контейнер 2,5х2м, биотуалет;

Схема генерального плана размещения временных объектов для проведения рекультивации представлена в приложении.
Ведомость объемов работ представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Ведомость объемов работ

	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.Подготовительные работы
	
	

	1. Установка временных бытовых помещений для рабочих:

- жилой вагончик

- вагон-столовая

- вагон-баня

- металлический контейнер  (2,5х2м)

- биотуалет
	шт

шт

шт

шт

шт
	4
1

1

1

1

	2.Обустройство площадки для складирования торфо-песчаной смеси и песка
	м2
	225

	3.Обустройство площадки для стоянки и технического обслуживания оборудования
	м2
	150

	2. Основные работы по телу ТБО
	
	

	1. Земляные работы по организации рельефа:
	
	

	- планировка откосов свалки механизированным способом

- создание угол откоса свалки

- выполаживание откосов свалки механизированным способом
	м2
град

м2
	1754,68
18

1754,68

	2. Создание изолирующего слоя (песка) на поверхности свалки 
	м3
	1625,5

	3. Создание плодородного слоя (торфо-песчаной смеси)
	м3
	1119,06

	3. Основные работы по всей площадке свалки
	
	

	1. Земляные работы по планировке свалки
	
	

	- планировка площадки свалки механизированным способом


	м2

	5151


	2. Устройство газона с посевом трав задернителей
	м2
	5151

	· мятлик луговой 5 г/м2
	кг
	26,05

	
	
	


2.5 Транспорт
Технологические перевозки осуществляются автотранспортом. Грузооборот комплекса незначительный.

Подвоз песка – самосвал типа Татра (объем кузова 10-12м3)
Подвоз торфа – самосвал типа Татра (объем кузова 10-12м3)

Виды автотранспорта, применяемого для перевозок:

Для упорядочения тела свалки, выполаживания откосов используются 2 бульдозера типа KOMATSU D275 (мощностью 306 кВт (410 л.с.))
Для технологических работ используется экскаватор типа KOMATSU РС-220 (мощностью 143 л.с. (107 кВт); объем ковша 0,8м3).
2.6.      Технико-экономические показатели по генплану

Таблица 2.2 -  Технико-экономические показатели

	Наименование 
	Ед.изм.
	Количество
	%

	Общая площадь отвода земельного участка под тело ТБО
	м2
	5151
	100

	Площадь свалки тело ТБО
	м2
	4260
	82,7

	Общая площадь временных сооружений
	м2
	1296
	

	Площадь площадки под стоянку и обслуживание оборудования
	м2
	176
	

	Площадь территории для размещения бытовых помещений
	м2
	520
	

	Объем песка для изолирующего слоя
	м3
	1625,5
	

	Объем торфо-песчаной смеси
	м3
	1119,06
	

	Объем торфа для торфо-песчаной смеси
	м3
	671,44
	

	Объем песка для торфо-песчаной смеси
	м3
	447,62
	


2. 7. Отопление и вентиляция
Отопление: - основное – от электрообогревателей вагончиков типа «Обь»;

Вентиляция: - естественная.

2.8. Водоснабжение
Вода привозная от колонки для хозбытовых нужд. Привозится согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» водоснабжение принято 30л/сутки на человека. Общий расход 0,36 м3/сут.

2.9. Канализация

Отвод бытовых сточных вод от мытья рук и посуды предусмотрен в септик типа ТОПАЗ 8.

Твердые бытовые отходы хранятся в закрытой таре.

Для естественных нужд предусмотрено два биотуалета.

Удельное водоотведение, согласно СНиП 2.04.03-85, составляет 25 л/сутки на человека.

Общее количество хозбытовых стоков составляет 0,3 м3/сут.

2.10. Схема электроснабжения
2.10.1. Характеристика источников электроснабжения.

Для энергоснабжения опорного пункта для рабочих (пункт смены вахтового персонала) (именуемое далее ОПР), и прожектора освещения карьера используется дизельная электростанция мощностью 60 кВт.

2.10.2. Схема электроснабжения

Независимо от видов источников электроэнергии, которые перечислены выше, следует применять схему электроснабжения пятипроводную с заземленной нейтралью.

Наружную электрическую сеть электроснабжения ОПР от источника питания до щитов распределительных на трубостойках выполнить кабелем (КГ-ХЛ). В зависимости от сроков существования временного поселка предлагается два способа прокладки кабелей:

1-й способ. Питающий кабель 0,4 кВ от КТПН или ЭД-60 проложить по конструкциям, изготовленным из арматуры в виде трехлучевых подставок, с применением эластичных прокладок. Расстояние между конструкциями не более 5 м. кабель должен располагаться над поверхностью земли на высоте не менее 1 м.

2-й способ. Питающий кабель 0,4 кВ от КТПН или ЭД-60 проложить по трубостойкам, изготовленным из отбракованной трубы НКТ диаметром от 45 до 108 мм. Трубостойки отрезками по 3 м заглубить в грунт на 1 м. кабель укладывать на кронштейны марки 03М. Кронштейн к трубе крепить при помощи полухомутов (допускается другой способ крепления кронштейнов). Расстояние между трубостойками не более 5 м.

Распределительные сети 0,4кВ временного поселка от щитов распределительных до отдельных зданий выполнить кабелем на стальном канате из оцинкованной проволоки. Трос диаметром 3 мм крепить одним концом за трубостойку с щитом распределительным, а другим за стальную трубу, установленную на здании и предназначенную для ввода кабеля внутрь здания.

Кабели, расположенные в местах, где возможны механические повреждения оболочек кабелей, должны быть защищены металлорукавами.

3    ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

3.1 Цель проведения рекультивационных работ

Целью проведения работ по «Рекультивация несанкционированной свалки»  является исключение негативного воздействия данного объекта на окружающую среду.

3.2. Описание технологического процесса
Рекультивация несанкционированного объекта размещения твердых бытовых отходов включает в себя два этапа:

- технический;

- биологический.

К этапу технической рекультивации относятся первоочередные мероприятия по минимизации негативного влияния свалки на окружающую среду, подготовке свалки к последующей рекультивации:

- первичная отсортировка свалки от металлолома и его вывоз с территории свалки;

- сбор фрагментов твердых отходов разбросанных за пределами основной свалки вручную и перемещение из в тело основной свалки; 

- планировка поверхности участка рекультивации;

- формирование окончательного (рекультивационного) покрытия на поверхности основной части свалки.
Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории свалки для ее дальнейшего использования.

Используемые в процессе рекультивации песок доставляется из  карьера «Хромцовский» с плечем доставки 155км.  Торфяная смесь из г. Фурманов, с плечом доставки 150км.  
3.3. Расчет и обоснование количества необходимых материалов.
На чертеже 2-ПЗ представлены основные конструктивные параметры рекультивационных мероприятий.

Исходные данные для расчета приняты на основании нормативно-технической документации (Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов):

- высота изолирующего (подстилающего) слоя для данной климатической зоны  - 20-30 см;

- высота насыпного плодородного слоя для данной климатической зоны – 20-25 см;

- угол формируемого откоса в зависимости от выбранного направления рекультивации  - для лесохозяйственного направления – не более 180.

1. Расчет необходимо количества изолирующего материала (песка).

С учетом доступности различных материалов в качестве изолирующего слоя выбран песок, высота насыпного слоя составляет 20 см.

1.1. Для определения объема песка рассчитаем площадь поверхности выположенного  массива отходов (условно примем сформированный массив отходов за усеченную пирамиду, рис.1.)
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Площадь поверхности усеченной пирамиды равна:

                                       Sпир=Sбок+Sосн                                                   (1.1.)

где

Sбок – площадь боковой поверхности пирамиды,

Sосн – площадь оснований пирамиды

                                   Sбок=1/2(р1+р2)hбок                                                 (1.2.)

где

р1,р2 – периметры оснований

hбок – высота боковой грани

1.2.  Площадь свалки составляет 9756,7куб.м.\ 1,9х1,2 =4280м2, основание условно представляет собой прямоугольник 107х40м.
1.3. Боковые грани пирамиды – трапеции.

Зная длины нижних граней трапеций, рассчитаем длины верхних граней трапеций (рис.2, 3)
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KN=107м

NN’=40м

LO=MO’=1,9м – средняя высота складирования отходов

α – угол откоса (при лесохозяйственном направлении рекультивации 

α =18)

Зная расстояния KO=O’N и NE=E’N’ найдем расстояния LМ и MМ’ соответственно.

Рассмотрим треугольник LKO (рис.2)
KО=LО/tgα=1,9м·tg18=1,9 х 1,13731 = 2,16м

Рассмотрим треугольник NME (рис.3)
NE=ME/tgα=1,9м·tg18=2,16м
Соответственно:

LM=OO’=KN-KO-O’N=107-2,16-2,16=102,68м
MM’=EE’=NN’-NE-E’N=40-2,16-2,16=35,68м
Таким образом,

свалка представляет собой усеченную пирамиду с основаниями:

верхним – с размерами 102,68х35,68м

нижним – с размерами 107х40м, соответственно.

1.4.  Найдем высоту боковой грани, для этого рассмотрим треугольник АВС (рис.1).

угол ВАС=180 , следовательно АВ=ВС/sinВАС

АВ=1,9/sin18=1,9\0,30902 = 6,149м
1.5. По полученным данным и формуле 1.2. рассчитаем площадь боковой поверхности пирамиды:

Sбок=1/2(2·102,68+2·35,68+2·107+2·40)·6,149=1754,68м2 
1.6. В соответствии с формулой 1.1. площадь поверхности массива отходов составляет:

Sпов= Sбок+Sосн=102,68·35,68+ 1754,68=5418,3м2
1.7. Таким образом, объем песка, необходимого для создания изолирующего слоя рассчитывается как произведение площади поверхности и высоты слоя.

Vпеска=5418,3·0,3=1625,5м3
2. Расчет необходимо количества торфо-песчаной смеси (плодородного слоя)

2.1.  Для определения объема торфо-песчаной смеси рассчитаем площадь поверхности выположенного  массива отходов с учетом изолирующего слоя песка  (условно примем сформированный массив отходов за усеченную пирамиду, рис.4.)



Площадь поверхности усеченной пирамиды равна:

                                       Sпир=Sбок+Sосн                                                   (1.1.)

где

Sбок – площадь боковой поверхности пирамиды,

Sосн – площадь оснований пирамиды

                                   Sбок=1/2(р1+р2)hбок                                                 (1.2.)

где

р1,р2 – периметры оснований

hбок – высота боковой грани

2.2.  9756,7куб.м.\ 1,9х1,2 =4280м2, основание условно представляет собой прямоугольник 107х40м.
2.3. Боковые грани пирамиды – трапеции.

Зная длины нижних граней трапеций, рассчитаем длины верхних граней трапеций (рис.5, 6)
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KN=107м

NN’=40м

LO=MO’=2,2м – высота складирования отходов (с учетом изолирующего слоя песка)

α – угол откоса (при лесохозяйственном направлении рекультивации 

α =18)

Зная расстояния KO=O’N и NE=E’N’ найдем расстояния LМ и MМ’ соответственно.

Рассмотрим треугольник LKO (рис.2)
KО=LО/tgα=2,2м·tg18=2,48м

Рассмотрим треугольник NME (рис.3)
NE=ME/tgα=2,2м·tg18=2,48м
Соответственно:

LM=OO’=KN-KO-O’N=107-2,48-2,48=102,04м
MM’=EE’=NN’-NE-E’N’=40-2,48-2,48=35,04м
Таким образом,

свалка представляет собой усеченную пирамиду с основаниями:

верхним – с размерами 102,04х35,04м

нижним – с размерами 107х40м, соответственно.

2.4.  Найдем высоту боковой грани, для этого рассмотрим треугольник АВС (рис.1).

угол ВАС=180 , следовательно АВ=ВС/sinВАС

АВ=2,2/sin18=2,2\0,30902 = 7,11м
2.5. По полученным данным и формуле 1.2. рассчитаем площадь боковой поверхности пирамиды:

Sбок=1/2(2·102,04+2·35,04+2·107+2·40)·7,11=2019,8м2
2.6. В соответствии с формулой 1.1. площадь поверхности массива отходов составляет:

Sпов= Sбок+Sосн=102,04·35,04+2019,8=5595,3м2
2.7. Таким образом, объем торфо-песчаной смеси, необходимой для создания плодородного слоя рассчитывается как произведение площади поверхности и высоты слоя.

Vторфо-песчаной смеси=5595,3·0,20=1119,06м3
С учетом соблюдения пропорций приготовления торфо-песчаной смеси (60% торфа и 40% песка) на данную площадь потребуется:

торфа – 671,44м3
песка – 447,62м3.

3.4. Техническая рекультивация

а) с помощью бульдозеров осуществляется передвигание массива отходов, его планировка, создание откосов с углом наклона 180. 

Выполаживание откосов  производится бульдозером сверху вниз  перемещением свалочного грунта  с верхней бровки свалки  на нижнюю путем последовательных заходок.

Операции производятся в соответствии с чертежом 2-ПЗ.

б) Самосвалами осуществляется транспортировка песка от карьера к месту проведения рекультивационных работ. Песок высыпается на поверхность массива отходов и бульдозерами разравнивается по поверхности до достижения проектных отметок.

в) На площадку под подготовку торфо-песчаной смеси самосвалами осуществляется доставка торфа, песка. Бульдозерами осуществляется перемешивание (в соотношении 60% торфа, 40% песка). 

г) Экскаватор загружает готовую смесь на самосвал, с помощью которого торфо-песчаная смесь доставляется на поверхность массива отходов и бульдозерами разравнивается по данной поверхности.

По окончании технического этапа рекультивации участок передается для проведения биологического этапа.
Биологический этап рекультивационных работ (посев деревьев, кустарников, многолетних трав) начинается после окончания технического этапа рекультивации. 

3.5. Биологическая рекультивация 
Биологический этап рекультивации продолжается 4 года и включает следующие работы:

1) Подбор ассортимента многолетних трав

С учетом климатических особенностей места расположения свалки в соответствии с приложением 5 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» в качестве многолетней травы выбран мятлик луговой.

Норма высева семян определяется в соответствии с таблицей 3.1.

Таблица 3.1. -  Нормы высева семян многолетних трав

	Наименование видов трав
	Норма высева, кг/га

	клевер белый

клевер красный

костер безостый

донник

люцерна желтая

эспарцет песчаный

волоснец сибирский

житник гребенчатый

регнерия волокнистая

пырей бескорневищный

пырей сизый

овсяница красная

овсяница луговая

рейграс пастбищный

тимофеевка луговая

мятлик луговой

полевица белая

ежа сборная
	10-12

19-20

35-38

30-31

15-18

75

23-25

23-25

44

38

25

28-31

29-31

31-35

15-18

19-25

14-19

18-19


Таким образом, для настоящего объекта выбран мятлик луговой с нормой высева 19-25 кг/га.
2) В первый год проведения биологической рекультивации производится подготовка почвы, включающая в себя дискование на глубину до 10 см, внесение основного удобрения в соответствии с нормой, затем производится боронование в 2 следа и предпосевное прикатывание.

Нормы внесения удобрений определяется в соответствии с данными таблица 3.2.

Таблица 3.2 -  Нормы внесения удобрений при рекультивации

	Минеральные удобрения
	Нормы внесения, кг/га

	
	Основное допосевное внесение
	подкормка

	азотные

фосфорные

калийные

древесная зола
	-

60-90

60-80

400-800
	40-60

60-80

40-60

-


3) Затем производится раздельно-рядовой посев подготовленной травы и деревьев (сосны)

Биологическая рекультивация земель должна не только повышать плодородие почв, но и обеспечивать восстановление исходных биогеоценозов, способных воспроизводить все виды лесных ресурсов, обладать всеми средозащитными функциями, формироваться на принципах саморегулирования. Таким требованиям удовлетворяет биологический метод рекультивации, основанный на выращивании лесных насаждений, которые по составу и структуре аналогичны типам леса в данном регионе.

При посеве многолетних трав глубина заделки семян 1-1,25 см, а крупные семена на глубину 3-4 см. расстояние между рядами 22,5 см.
4) Уход за посевами включает в себя полив из расчета обеспечения 35-40% влажности почвы, скашивание на высоте 10-15 см и подкормку минеральными удобрениями в соответствии с нормой подкорки (табл.3.2) с последующим боронованием на глубину 3-5 см.

5) В дальнейшем на 2-3  и 4 годы производится подкормка азотными удобрениями в весенний период, боронование на глубину 3-5 см, скашивание на высоту 5-6 см и подкормка полным минеральным удобрением  140-200 кг/га действующего начала с последующим боронованием на глубину 3-5 см и поливом из расчета 200 м3/га при одноразовом поливе.

4. ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1.   Общие требования
Земляные работы необходимо выполнять в строгом соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ», «Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте» ПОТ Р М – 027-2003.

При движении дорожных машин по дорогам общего пользования следует соблюдать действующие правила дорожного движения.

В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению безопасных условий труда в организации возлагаются на работодателя.

На обслуживающий персонал должны быть разработаны рабочие инструкции, в которых дается конкретное описание, объем и порядок выполнения работ, которые должен уметь выполнять рабочий, устанавливаются основные требования, предъявляемые к рабочему в отношении специальных знаний, профессионального образования. В рабочих инструкциях приводится также перечень положений, инструкций и других руководящих материалов, методов и средств, которые рабочий должен знать и уметь применять в пределах выполняемых работ.

Рабочие  не реже, чем каждые три месяца, должны проходить повторный инструктаж по безопасности труда и не реже одного раза в год – проверку знаний инструкций по профессиям. Результаты проверки оформляются протоколом с записью в журнал регистрации инструктажей на рабочем месте.

Рабочие и специалисты должны быть обеспечены и обязаны пользоваться специальной одеждой, специальной обувью, исправными защитными касками, очками и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими их профессии и условиям труда согласно утвержденным нормам.

Запрещается направление на работы в места, имеющие нарушения правил безопасности.

Каждый работающий до начала работы должен удостовериться в безопасном состоянии своего рабочего места, проверить наличие и исправность предохранительных устройств, защитных средств, инструмента, механизмов и приспособлений, требующихся для работы.

Каждый работающий, заметив опасность, угрожающую людям, производственным объектам (неисправность машин и механизмов, электросетей, признаки возникновения пожаров и др.), обязан сообщить об этом непосредственному руководителю, а также предупредить людей, которым угрожает опасность.

Запрещается:

- загромождать места работы оборудования и подходы к ним какими-либо предметами, затрудняющими передвижение людей, машин и механизмов;

- находится людям в опасной зоне работающих механизмов, в пределах призмы обрушения на уступах и в непосредственной близости от нижней бровки откоса уступа.

Доставка рабочих к месту работ осуществляется на вахтовом автобусе. Запрещается перевозка людей в кузовах автосамосвалов и других транспортных средствах, не предназначенных для этой цели.

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам, открытым для общего пользования, должна выполняться с соблюдением требований Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом и согласовываться с органами дорожного движения в установленном порядке.

Расстояние по горизонтали между рабочими местами или механизмами, расположенными на двух смежных по вертикали уступах, составляет не менее 10 м при ручной разработке и не менее полуторной суммы максимальных сов черпания при экскаваторной разработке.

Дорожные и строительные работы, а также оборудование должны иметь паспорт, руководство по эксплуатации и соответствовать требованиям ТУ на их изготовление ГОСТ 12.2.011-75, ГОСТ 12.2.012-75, ГОСТ 12.2.026-75 и др.

Транспортные и дорожно-строительные машины, находящиеся в эксплуатации, должны быть исправны, оснащены сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей механизмов (муфт, передач, шкифов и т.п.) и рабочих площадок, противопожарными средствами, иметь освещение, комплект исправного инструмента, приспособлений, защитных средств от поражения электрическим током и необходимую контрольно-измерительную аппаратуру, а также исправно действующую защиту от перегрузок и переподъема.

Запрещается эксплуатация средств механизации без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих.

Эксплуатация грузоподъемных машин и других средств механизации, подконтрольных органов Ростехнадзора, должна производится с учетом требований нормативных документов, утвержденных этим органом.

4.2.  Опасные и вредные производственные факторы
При выполнении рекультивационных работ на работающих могут воздействовать следующие неблагоприятные производственные факторы:

а) опасные факторы

движущиеся транспортные средства, дорожно-строительная техника, работающая в зоне свалки;

выступающие, движущиеся и вращающиеся части рабочего оборудования дорожно-строительной техники;

сползание, опрокидывание и падение бульдозеров и рыхлителей при обустройстве откосов;

неблагоприятные метеорологические факторы (снегопад, дождь, туман и т.п.);

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности инструментов, приспособление и оборудования;

- недостаточная освещенность рабочей зоны в ночное время.

Опасными пожароопасными факторами являются:

- высоковольтное оборудование;

- нагревательные приборы;

- электросварочные аппараты (при аварийных работах);

- баллоны с газом (при аварийных работах);

- курение не в отведенных местах.

б) вредные факторы:

- неблагоприятные метеорологические факторы в виде дождя, снега;

- повышенный уровень влажности воздуха и ветер;

- шум и вибрация, сопровождающие работу машин, механизмов, оборудования;

- запыленность и загазованность рабочих мест в процессе работы машин, механизмов и оборудования;

- психофизиологические факторы (тяжесть и напряженность трудового процесса);

4.3. Обеспечение защиты работников от воздействия вредных производственных факторов
Допускается работа при соблюдении значений нормируемых опасных и вредных факторов в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Персонал, задействованный на работах, должен быть обучен в соответствии со стандартом ССБТ ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда», знать и выполнять требования правил, норм, инструкций безопасности и правил внутреннего трудового распорядка, действующего на предприятии.

Для защиты персонала от воздействия шума должны применяться наушники, а от воздействия вибрации на организм человека на механизмах – источниках вибрации заводом-изготовителем для уменьшения и устранения воздействия вредного фактора устанавливается для машиниста кресло на виброизолирующей основе. Средства коллективной и индивидуальной защиты работающих, применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов, заложены в проект в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89. 

Принятые настоящим проектом решения по защите персонала от пониженных или повышенных температур обеспечивают безопасное выполнение работ при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

Для персонала созданы все необходимые условия, при которых неблагоприятное воздействие сурового климата сводится к минимуму.

Отопление бытовых помещений – от индивидуальных электрообогревателей. Нагревающий микроклимат соответствует требованиям СанПиН 2.2.4.548-96, температура окружающего воздуха равна +18+200С.

С целью предупреждения обморожения необходимо проводить санитарно-разъяснительную работу, обеспечивать рабочих теплой одеждой и обувью, утепленным автотранспортом для перевозки работающих.

Системы вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха кабин автотранспортных средств должны обеспечивать регулирование воздушных потоков в кабине транспортного средства с обеспечением оптимальных параметров и устранять запотевание  и обмерзание стекол кабины.

Контроль состояния воздушной среды в кабине автотранспортного средства должен осуществляться с учетом вида используемого топлива, и концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны водителя не должна превышать при работе двигателя на бензине – углеводородов в пересчете на углерод – 300 мг/м3, окиси углерода – 20 мг/м3, оксилов азота – 5 мг/м3, а также свинца – 0,01 мг/м3, (среднесменная ПДК не выше 0,07 мг/м3) для этилированного бензина, метанола – 5 мг/м3, формальдегида – 0,5 мг/м3 для метилированного бензина или чистого метанола, акролеина – 0,2 мг/м3 для дизельного топлива.

Для рабочих созданы нормальные условия санитарно-бытовые условия, предусмотрен пункт смены вахтового персонала.

В летнее время окна и двери бытовых помещений должны быть затянуты мелкой металлической или нейлоновой сеткой для защиты от кровососущих насекомых.

Нормируемая температура внутри помещений, в летнее время, должна быть 22-230С и влажность воздуха 40-50%.

Для защиты работающих от опасных производственных факторов, организация работ должна осуществляться в строгом соответствии с нормативно-технической документацией на их проведение, норм промышленной безопасности. Рабочие места должны быть обеспечены всей необходимой документацией, материалами, инструментами, медикаментами первой помощи и средствами пожаротушения. Должно осуществляться комплексное применение всех приведенных организационно-технических мероприятий и контроль над проведением работ со стороны инженерно-технического персонала в соответствии с должностными инструкциями.

4.4. Меры безопасности при проведении технического этапа рекультивации
- рекультивация свалки производится в соответствии с «Правилами то технике безопасности и производственной санитарии при уборке городских территорий» (М., Стройиздат, 1978);

- рекультивируемая территория должна иметь размеры, обеспечивающий нормальный фронт работ для нужного числа автомашин;

- освещенность рекультивируемой территории в темное время суток должна обеспечивать нормальные условия производства работ;

- при размещении  транспортных средств на рекультивируемой территории друг за другом  расстояние между ними (в глубину) должно быть не менее 2 м, а между стоящими рядом (по фронту) – не менее 4 м;

- если автотранспорт устанавливают для разгрузки вблизи внешнего откоса, то расстояние от этого откоса до транспорта должно быть не менее 10м. Автотранспорт, поставленный под разгрузку, должен быть надежно заторможен ручным тормозом с включением низшей передачи или заднего хода;

- в местах разгрузки запрещается находиться лицам, не имеющим прямого отношения к производству этих работ;

- работы по планировке рекультивируемой территории выполняются бульдозером, при перемещении грунта бульдозером под откос выдвижении ножа за край откоса запрещается, а расстояние от края гусеницы до края насыпи должно быть не менее 2,0м;

- для лиц, работающих на рекультивируемой свалке, должны быть оборудованы санитарно-бытовые помещения. Состав санитарно-бытовых помещений, их размеры, оборудование определяется характером производства и должны соответствовать требованиям СНиП 11-92-76 «Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий»;

- для оказания первой помощи, при травмах и несчастных случаях на объекте при проведении рекультивации должна быть аптечка с запасом медикаментов и перевязочных материалов;

- рекультивируемая свалка должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения из расчета на 10000 кв.м. площади два пенных огнетушителя;

- для выполнения  повседневных работ, надзора за первичными средствами пожаротушения и организации тушения назначается ответственный за пожарную безопасность на объекте. На видном месте хозяйственной зоны должна быть вывешена инструкция о порядке действия персонала при возникновении пожара.

4.5. Меры безопасности при проведении биологического этапа рекультивации
- находится на машинно-тракторном агрегате во время его работы и на участке производства работ разрешается только лицам, связанным с обслуживанием и выполнением технологического процесса;

- прицепка к трактору и навеска сельскохозяйственных орудий на трактор или самоходное шасси должны производиться лицами, обслуживающими данный агрегат, с применением инструмента и подъемных приспособлений, гарантирующих безопасное выполнение этих операций;

- трактористу необходимо вести трактор при малых оборотах двигателя, без рывков, внимательно смотреть назад и все время держать ногу на педали или руку на рычаге главной муфты сцепления;

- соединять прицепную серьгу трактора с прицепным устройством можно только тогда, когда трактор остановлен и передача выключена;

- при механической обработке почвы очистку рабочих органов проводят при остановленном агрегате, опущенных рабочих органах и в рукавицах с применением специально приспособленных чистиков. Управлять рабочими органами, переводить их в рабочее или транспортное положение как у навесных, так и у прицепных машин можно только из кабины трактора;

- для безопасности работ на посевных, посадочных машинах необходима их техническая исправность, наличие защитных кожухов над зубчатыми, цепными и карданными передачами, исправные сиденья, рабочие площадки и подножные доски, поручни, перила со стороны сеяльщика, лопатки и крючки для очистки сошников, высевающих аппаратов и разравнивания семян;

- смену и заточку ножей косилок, жаток проводят в рукавицах и, в зависимости от условий и применяемых приспособлений, в защитных очках;

- к работе с удобрениями допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж с проверкой знаний по технике безопасности и производственной санитарии при обращении с соответствующими видами удобрений и способами оказания первой доврачебной помощи при отравлении и других несчастных случаях;

- при загрузке, транспортировке и внесении удобрений необходимо, чтобы пыль от них не попадала на работающих, кабину трактора и автомашины;

- запрещается водителю, трактористу и другим лицам во время погрузки удобрений находится в кабине и на подножках, а также производить техническое обслуживание и ремонт автомашин и тракторов;

- водитель, тракторист должен следить за погрузкой с расстояния, гарантирующего исключение попадания на него удобрений;

- удобрения не должны возвышаться над верхними краями бортов кузова разбрасывателя;

- во время погрузки в кузов автомашин разбрасывателя минеральных удобрений рабочие органы грейферных и фронтальных погрузчиков должны проходить сбоку или сзади автомашины (трактора);

- для предотвращения распыливания удобрений при разбрасывании в ветреную погоду на разбрасыватель должны навешиваться ветрозащитные устройства;

- разбрасывание удобрений вручную с движущегося транспортного средства запрещается. Между рабочим, находящимся в кузове, и трактористом или шофером должна быть установлена двусторонняя сигнализация;

- для защиты глаз от пылевидных материалов должны использоваться очки закрытого типа, герметичные, марки ПО-2 с резиновой полумаской или очки закрытого типа со скрытыми вентиляционными отверстиями С-1, С-5, С-35;

- для защиты органов дыхания от минеральных удобрений, работающие должны  использовать противопылевые респираторы: типа «Лепесток», У-2К и «Астра-2». При повышенной влажности воздуха (дождь, туман) пользоваться респираторами  типа 2-2К и «Астра-2»;

- для защиты при работе с минеральными удобрениями следует использовать спецодежду, рукавицы «РК», резиновые сапоги.

4.6. Меры безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ
Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить исправность  грузоподъемных механизмов и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке).

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам.

Присутствие людей и передвижение транспортных средств, в зонах возможного обрушения и падения грузов запрещается. Не разрешается опускать груз на автомашину, при нахождении людей в кузове.

4.7. Меры безопасности при работе автотранспорта
При выполнении работ по транспортированию грузов на автомобильном транспорте наряду с требованиями настоящих норм и правил должны соблюдаться требования Правил дорожного движения.

Каждый автомобиль должен иметь технический паспорт, содержащий его основные технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в эксплуатации автомобили должны быть укомплектованы:

- средствами пожаротушения;

- знаками аварийной остановки;

- медицинскими аптечками;

- упорами (башмаками) для подкладывания под колеса;

- звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом;

- устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова для автосамосвалов грузоподъемностью 30 т и более;

- двумя зеркалами заднего вида.

На линию автомобили могут выпускаться только при условии, если все их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся в технически исправном состоянии. Они должны также иметь необходимый запас горючего и комплекта инструментов, предусмотренных заводом-изготовителем. 

Водители должны иметь при себе документ на право управления автомобилем.

При погрузке в автотранспорт водители автотранспортных средств обязаны подчиняться сигналам машиниста экскаватора, значение которых устанавливается руководством организации.

Таблицу сигналов следует вывешивать на кузове экскаватора на видном месте, с ней должны быть ознакомлены машинисты экскаватора и водители транспортных средств.

Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-разгрузочных площадках и подъездных путях к ним регулируется общепринятыми дорожными знаками и указателями. Запрещается оставлять на проезжей части дороги неисправные автосамосвалы.

Допускается кратковременное оставление автосамосвала на проезжей части дороги в случае его аварийного выхода из строя, при ограждении автомобиля с двух сторон предупредительными знаками в соответствии с действующими правилами дорожного движения.

В случае остановки автомобиля на подъеме или уклоне вследствие технической неисправности водитель обязан принять меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля.

Буксировка неисправных автосамосвалов грузоподъемностью 27 т и более должна осуществляться специальными тягачами.

Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо работы, должна производиться водителем только по команде одного из работников, занятых на этих работах.

Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом должен подаваться звуковой сигнал.

При работе автомобиля на линии запрещается:

- движение автомобиля с поднятым кузовом;

- ремонт и разгрузка под линиями электропередачи;

- в пунктах погрузки движение задним ходом более 30;

- переезд кабелей, уложенных по почве и не огражденных специальными предохранительными устройствами;

- перевозка посторонних людей в кабине без разрешения администрации;

- выход из кабины автомобиля до полного подъема или опускания кузова;

- остановка автомобиля на подъеме или уклоне;

- эксплуатация автомобиля с неисправным пусковым устройством двигателя.

На технологических дорогах движение автомобилей должно производиться без обгона.

Запрещается использование открытого огня (паяльных ламп, факелов и др.) для разогревания масел и воды, для разогрева узлов машины, транспортного средства, в также эксплуатация машины при наличии течи в топливных и масляных системах.

Для подогрева двигателя и системы питании, устранения ледяных образований и пробок разрешается применять только горячий воздух, горячую воду или пар.

Очистка кузова от налипшего и намерзшего грунта должна производиться в специально отведенном месте с применением механических или иных средств.

4.8. Меры безопасности при эксплуатации экскаваторов.
К работе машинистом экскаватора могут быть допущены лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, прошедшие инструктаж на рабочем месте, стажировку, обучение и проверку знаний по охране труда.

К управлению экскаваторами допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие удостоверение на право управления машиной данной конструкции.

При размещении мобильных машин на производственной территории руководитель работ должен до начала работы определить предусмотренную проектом рабочую зону машины и границы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны,  а также рабочих зон с рабочего места машиниста. В случаях, когда машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора, ему должен быть выделен сигнальщик.

При необходимости путь движения машины  должен быть спланирован и укреплен с учетом требований, указанных в эксплуатационной документации машины, транспортного средства.

Перед началом работы или движения экскаватора (механизма) машинист обязан убедиться в безопасности членов бригады и находящихся поблизости лиц. 

При погрузке в автотранспорт водители автотранспортных средств обязаны подчиняться сигналам машиниста экскаватора, значение которых устанавливается руководством организации.

Таблицу сигналов следует вывешивать на кузове экскаватора на видном месте, с ней должны быть ознакомлены машинисты экскаватора и водители транспортных средств.

Предупредительный сигнал должен быть звуковым продолжительностью не менее 6 секунд и слышимость по всей опасной зоне.

Перед пуском механизмов и началом движения машин, автомобилей, погрузочной техники обязательна подача звуковых или световых сигналов, разработанных организацией, эксплуатирующей объект, со значением которых должны быть ознакомлены все работающие. При этом сигналы должны быть слышны (видны) всем работающим в зоне действия машин (механизмов).

Таблица сигналов вывешивается на работающем механизме или вблизи него. Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал «Стоп».

Со значением сигналов, подаваемых в процессе работы и передвижения машины, должны быть ознакомлены все лица, связанные с ее работой. Опасные зоны, которые возникают или могут возникнуть во время работы машины, должны быть обозначены знаками безопасности и (или) предупредительными надписями.

Погрузка производится по звуковым сигналам машиниста экскаватора: СТОП – один короткий, ПОДАЧА ПОД ПОГРУЗКУ – два коротких, НАЧАЛО ПОГРУЗКИ – три коротких, ОКОНЧАНИЕ ПОГРУЗКИ и РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТЪЕЗД -  один длинный. Погрузка разрешается только после сигнала водителя о готовности к погрузке.

Перед началом работы необходимо осмотреть экскаватор, убедиться в исправности всех механизмов.

Работа на неисправном экскаваторе запрещена!

Техническое обслуживание и ремонт экскаватора производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации экскаватора и инструкции по охране труда.

Для технического обслуживания и ремонта экскаватор должен быть выведен из рабочей зоны.

Экскаваторы во время работы должны устанавливаться всей поверхностью гусениц на спланированной площадке, запрещается подкладывать под гусеницы бревна, камни и другие предметы.

Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей в зоне действия экскаватора.

При эксплуатации экскаватора необходимо предупредить доступ и пребывание людей (включая и обслуживающий персонал) и машин в опасной зоне работы, граница которой находится на расстоянии не менее 5 м от предельного положения рабочего органа, если в инструкции завода-изготовителя отсутствуют иные повышение требования.

Экскаватор необходимо располагать на уступе или отвале на выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. Расстояние между откосом уступа, отвала или транспортным средством и контргрузом экскаватора устанавливается паспортом забоя в зависимости от геологических условий и типа оборудования, но в любом случае должно быть не менее 1 м.

При работе экскаватора с ковшом вместимостью менее 5 м3 (базовая модель) его кабина должна находится в стороне, противоположной откосу уступа.

Ходовое оборудование при работе в забое должно быть заторможено.

Нельзя допускать образование нависей и козырьков в верхней части экскаваторных забоев. 

Для обеспечения устойчивости экскаватора на слабых грунтах необходимо под его ходовую часть подкладывать лежневой настил с достаточной площадью опоры или работать со сланей.

Не разрешается при поднятом ковше производить ремонтные работы и регулировку тормозов и других узлов.

Не допускается односторонняя загрузка, а также загрузка, превышающая установленную грузоподъемность самосвала.

Разгрузка ковша в транспортные средства должна производиться с минимальной высотой без ударов ковша о борта.

Погрузку автомобилей осуществляют со стороны заднего или бокового борта, так как перенос ковша над кабиной запрещен! 

Движущиеся части оборудования, представляющие собой источник опасности для людей, должны быть ограждены, за исключением частей, ограждение которых невозможно из-за функционального назначения.

В нерабочее время экскаватор должен быть отведен за пределы призмы обрушения, стрела повернута и заторможена, ковш опущен на землю.

Чистка ковша и замена зубьев допускается только при опущенном на землю ковше.

При перемещении машины своим ходом, на буксире или на транспортных средствах по дорогам общего назначения должны соблюдаться правила дорожного движения.

Транспортирование машин через естественные препятствия или искусственные сооружения, а также через неохраняемые железнодорожные переезды допускается только после обследования состояния пути движения.

Работа экскаватора в охранной зоне действующей линии электропередачи без наряда-допуска запрещается!

Работа экскаватора вблизи подземных коммуникаций (нефтепроводов, газопроводов и пр.) разрешается только под непосредственным руководством мастера, после согласования с организаций, эксплуатирующей коммуникации.

4.9. Дополнительные требования безопасности при эксплуатации бульдозера-рыхлителя.
Перед началом работы или движения машинист обязан убедиться в безопасности членов бригады и находящихся поблизости лиц.

Предпусковой предупредительный сигнал должен быть звуковым, его продолжительность должна составлять не менее 5 секунд, и он должен быть слышен по всей опасной зоне.

К работе и управлению бульдозером допускаются лица, получившие специальную подготовку и право на управление бульдозером, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Запрещается эксплуатация бульдозера при отсутствии или неисправности блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач, или устройства для запуска двигателя из кабины.

Осуществлять переезд на новое место работы своим ходом только с поднятым отвалом.

Осмотр и устранение неисправностей, смазку и регулировку бульдозерного оборудования производить при неработающем двигателе и опущенном на грунт отвале бульдозера.

Не производить повороты при заглубленном отвале.

При перемещении грунта на краю обрыва первыми ходами необходимо оставлять грунт перед краем обрыва и последующим ходом бульдозера сталкивать грунт, оставшийся после первых ходов, через край обрыва.

Не делать перекос отвала при максимально поднятом или максимально опущенном отвале.

Не грузить (не сгружать) бульдозер на прицеп-тяжеловоз (трейлер) лебедкой тягача или прицепа.

Не допускать при погрузке бульдозера буксования гусеничного хода.

При остановке бульдозера отвал должен быть опущен на землю, не разрешается до остановки двигателя находиться между бульдозером и отвалом.

Не разрешается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и поднятым ножом или ковшом, а при работе – направлять трос, становиться на подвесную раму, нож или ковш, а также работа техники поперек крутых склонов при углах, не предусмотренных заводом изготовителем.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВОМ. 

5.1. Организация труда при проведении рекультивационных мероприятий.

Работы по рекультивации ведутся круглосуточно.

Цикл включает в себя подготовку оборудования и механизмов к работе, прием и разгрузку спецавтотранспорта, работы по формированию рекультивацоинного слоя, текущий ремонт оборудования и механизмов, и другие работы, способствующие основной деятельности.

Организация работы должна обеспечивать охрану окружающей среды, максимальную производительность средств механизации и технику безопасности.

Основным документом планирования является журнал производства работ.

Размещение спецавтотранспорта на площадке разгрузки должно обеспечивать бесперебойную разгрузку и беспрепятственный выезд каждой разгрузившейся машины.

5. 2. Управление производством.

Управление производственными работами возлагается на начальника производства и мастеров.

На объекте проведения работ предусмотрены технические средства автоматизированного контроля и управления технологическим процессом проведения рекультивационных мероприятий, обеспечивающих выполнение технологического регламента и безопасные условия труда для персонала.

5.3. Кадры

Численность работающих представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1. -  Численность работающих 
	Наименование профессии
	Численность

	
	1-я смена

(1 бригада)
	2-я смена

(2 бригада)
	Итого в сутки

	
	М
	Ж
	М
	Ж
	

	Машинист бульдозера


	2
	-
	2
	-
	4

	Машинист экскаватора 


	1
	-
	1
	-
	2

	Слесарь по ремонту оборудования (наладчик)


	1
	-
	1
	-
	2

	Мастер 
	1
	-
	1
	-
	2

	Начальник производства

(8 часов в день, 

  5 дней в неделю)
	1
	-
	-
	-
	1

	Водитель автоцистерны -

доставка воды

(12 часов в день, 2 дня работает, 2-отдыхает)


	1
	-
	-
	-
	1

	Разнорабочий
	2
	-
	2
	-
	4

	Охранник
	1
	-
	1
	-
	2

	ВСЕГО
	10
	0
	10
	0
	18


5.4.   Санитарно-гигиенические условия труда работающих

График работы аппарата управления – 5 дней в неделю по 8 часов,

                                                                          250 дней в году.

Таблица 5.2. –  Режим труда и отдыха аппарата управления

	Продолжительность

рабочего дня
	Часы работы
	Обеденный перерыв

	8 ч. 00 мин – 17ч. 00 мин
	8 ч. 00 мин
	60 мин


График работы производства – круглосуточно в 2 смены по 12 часов,  

                                               7 дней в  неделю, 335 дней в году.

Таблица 5.3. – Режим труда и отдыха работающих на производстве

	Продолжительность смены
	Часы работы
	Обеденный перерыв

	1-я смена
	2-я смена
	
	

	8 ч. 00 мин – 20 ч. 00 мин
	20 ч. 00 мин – 8 ч. 00 мин
	11 ч. 30 мин
	30 мин


Бытовое обслуживание работающих обеспечивается за счет бытовых помещений, санитарно-технических устройств.


5.5. Условия труда

Условия труда приведены в таблицах 5.4. и 5.5.

Таблица 5.4. – Характеристика работ

	Наименование профессии


	Категория работы



	Слесарь-ремонтник, разнорабочий
	Тяжелая - ІІІ

	Водитель, машинист бульдозера, экскаватора
	Средней тяжести – ІІб

	Нач. производства, мастер,  охранник
	Легкая - Іа


Таблица 5.5. – Оптимальные величины показателей  микроклимата                            на рабочих местах производственных помещений

	Период года
	Категория работ по уровню энергозатрат, Вт
	Темпе​ратура воздуха,

(С
	Относитель​ная влаж​ность воз​духа,

%
	Скорость движения воздуха,

м/с

	Холодный
	Iа (до 139)
	22-24
	60-40
	0,1

	
	IIб (233-290)
	17-19
	60-40
	0,2

	
	III (более 290)
	16-18
	60-40
	0,3

	Теплый
	Iа (до 139)
	23-25
	60-40
	0,1

	
	IIб (233-290)
	19-21
	60-40
	0,2

	
	III (более 290)
	18-20
	60-40
	0,3


На территории объекта размещены бытовые помещения для работающего персонала.
Медицинское обслуживание персонала, работающего на производстве, включает: 
· установление по согласованию с органами и службами санитарно-эпидемиологического надзора  периодичности медицинского обслуживания персонала;
· разработку указаний о необходимости осуществления профилактических прививок.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ (ЛЕСНЫХ) УЧАСТКОВ

Сдача – приемка рекультивированных участков осуществляется на основании соответствующих нормативных документов министерств Ивановской области (приказы).

В соответствии с вышеуказанными документами для сдачи – приемки рекультивированных земель создается комиссия, включающая в свой состав начальника территориального управления (зам.начальника территориального управления), участкового лесничего, представителя министерства охраны окружающей среды и экологической безопасности   округа и представитель Росприроднадзора.

Натурное исследование территории производится в вегетационный период, сроки которого устанавливаются по климатическим наблюдениям и характерны для обследуемой территории.

По итогам оформляется Акт рабочей комиссии (далее Акт).

В Акте должны быть указаны:

- площадь рекультивированного участка;

- отметка о пригодности рекультивированного участка для дальнейшего использования.

Оформление Акта рабочей комиссии производится на месте. Акт должен быть подготовлен сдающей стороной. На основании Акта рабочей комиссии составляется акт сдачи – приемки, утвержденный председателем постоянной комиссии Акт сдачи – приемки должен быть предоставлен в Министерство лесного хозяйства в течение недельного срока для внесения в реестр принятых рекультивированных земель.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех
	№ пп
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование заказчика
	Администрация Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области

	2
	Подрядчик 


	Победитель электронного аукциона

	3
	Субподрядчики


	Определяет подрядчик

	4
	Наименование объекта рекультивации
	Земельный участок с кадастровым номером 37:01:010440:3, расположенный 0,4 км севернее п. Верхний Ландех 

	5
	Местонахождение объекта
	Ивановская область, Верхнеландеховский район, 0,4 км севернее п. Верхний Ландех

	6
	Стадия проектирования


	Проектная и рабочая документация

	7


	Цель проектирования
	Рекультивация свалки твердых бытовых отходов.

	8
	Источник финансирования


	Бюджет Верхнеландеховского муниципального района. Финансирование в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Верхнеландеховском муниципальном районе» .

	9
	Сроки выполнения работ
	Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального Контракта;

окончание выполнения работ: до 01.08.2015 года.



	10
	Место выполнения работ
	Работы выполняются по месту нахождения подрядчика.

Результат выполненных работ предоставляется по месту нахождения заказчика: 155 210  Ивановская область, Верхнеландеховский район, п. Верхний Ландех, улица Первомайская, дом 3

	11
	Оплата выполненных работ
	Авансирование не предусмотрено.

    Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ на основании предъявленного подрядчиком счета (и/или счета-фактуры).
      Оплата выполненных работ осуществляется заказчиком в 2 этапа:

   - по результатам выполнения 1 этапа исполнения контракта  (изготовление проектной документации) заказчик на основании подписанного сторонами акта приемки выполненных работ перечисляет 70 % денежных средств от цены исполнения контракта;

       - по результатам выполнения 2 этапа исполнения контракта  (сопровождение подрядчиком проведения государственной экспертизы проектной документации) заказчик при получении положительной государственной экспертизы перечисляет оставшиеся 30% денежных средств от цены исполнения контракта.

      В случае отсутствия к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, по причинам, не зависящим от заказчика, срок оплаты продлевается до получения соответствующего финансирования (без применения штрафных санкций к заказчику).



	12
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на выполняемые по контракту работы составляет 3 (три) года с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.



	13
	Требования к передаче материалов


	В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных контрактом, подрядчик представляет заказчику комплект отчётной документации на бумажном носителе (в 4 экземплярах) и в электронном виде (в 1 экземпляре), а также акт приемки выполненных работ, подписанный подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.



	14
	Требование о проведение государственной экспертизы
	В течение 5 (пяти) дней после получения от подрядчика документов, указанных в пункте 4.1 контракта заказчик, с особенностями, установленными Законом № 44-ФЗ, обеспечивает проведение государственной экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

Оплата государственной экспертизы проводится за счет заказчика.

    На основании результатов проведенной экспертизы подрядчик при необходимости  вносит изменения и дополнения в проект, осуществляет техническое сопровождение разработанного проекта. Внесение изменений в проектную документацию, а также проведение дополнительных согласований, необходимость которых возникла в процессе рекультивации объекта по вине проектной организации, выполняется данной организацией безвозмездно. 



	15
	Требования к разработке проектной документации
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с положениями следующих актов:

- Постановление Правительства от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (утв. Минстроем России 02.11.1996);

- СанПиН 2.1.7.1287-03. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.04.2003;
- СанПиН 2.2.3.2887-11 Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила ихризотилсодержащих материалов;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;
- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства;
- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований.
Проектная документация должна соответствовать действующим строительными нормами и правилами, сводами правил по проектированию и строительству, территориальными строительными нормами и другими нормативными документами.

Подрядчик должен:

- выполнить инженерно-топографические изыскания;

- выполнить инженерно-геологические изыскания;

- выполнить инженерно-экологические изыскания.



	16
	Требования по разработке раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности (Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

	17
	Требования к охране окружающей среды
	Предусмотреть мероприятия, исключающие негативное влияние участка рекультивации на поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух.

Разработать в составе проекта раздел «Охрана окружающей среды», в том числе выполнить расчет выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта и оценку их воздействия на атмосферный воздух.

	18
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	Проектом обеспечить возможность надежной эксплуатации инженерного и технологического оборудования в соответствии с нормами проектирования.

	19
	Требования к определению сметной стоимости
	Сметную документацию разработать в базисных ценах 2001 г. (в редакции 2014г. Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014г №31/пр) с переводом в текущие к полной стоимости СМР.

	20
	Исходные данные для проектирования
	Вид отходов – твердо-бытовые, промышленные, строительные.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Предполагаемое использование данной территории в дальнейшем – зеленая зона.

Сбор недостающих исходных данных осуществляет п исходных данных осуществляет П































































































одрядчик совместно с Заказчиком.

	21
	Основные технико-экономические показатели объекта
	1. Общая площадь участка рекультивации – 5151 кв м

2. Срок рекультивации – в соответствии с нормами.

Направление рекультивации –природоохранное.

	22
	Требования к рекультивации
	Рекультивацию полигона проводить в два этапа:

I.
Технический этап:

- инженерная подготовка территории под рекультивацию;

- создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, организация водоотвода, нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв.

II.
Биологический этап:

-подготовка почв под посев трав;

- подбор ассортимента посадочного материала;

- посев и уход за растениями.

	23
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	Проектом обеспечить возможность надежной эксплуатации инженерного и технологического оборудования в соответствии с нормами проектирования.

	24
	Инфраструктура на период проведения работ по рекультивации
	Контрольно-пропускной пункт.

Организация подъездных путей в периметре объекта – существующие.

Система пожаротушения.

Благоустройство территории объекта.


Приложение Б
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